
Керівництво з експлуатації. Паспорт 

                     НАКОНЕЧНИКИ ТИПУ DT, G-DT, DTL  
             



1. Призначення:

  Наконечники типу DТ, G-DT, DTL призначені для оконцювання шляхом опресування попередньо 
зачищених від ізоляції алюмінієвих та мідних проводів та кабелів перетином від 10 до 300 мм² 
(для DT та G-DT) та перетином від 10 до 630 мм² (для DTL) на напругу до 10 кВ.
  Наконечник мідний DT виконаний з електротехнічної міді без захисного покриття і служить 
для оконцювання мідних жил проводів і кабелів.
  Наконечник мідний луджений G-DT виконаний із електротехнічної міді з захисним олов’яним покриттям
та служить для оконцювання мідних жил проводів і кабелів.
  Наконечник мідно-алюмінієвий DTL виконаний з композиту алюмінію та міді без захисного покриття 
та служить для приєднання алюмінієвих провідників до мідних шин.
  Нормальними умовами експлуатації наконечників є:
- температура навколишнього середовища від -40 до +80 °С
- середнє значення відносної вологості не більше 90 % 
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  Габаритні розміри наконечників DT наведено в таблиці 1, наконечників G-DT - в таблиці 2, 
наконечників DTL - в таблиці 3. 

2. Правила та умови безпечного та ефективного використання та монтажу:

  Увага! Забороняється проводити обжим наконечників з проводами, що знаходяться під напругою.
  При монтажі та експлуатації наконечників необхідно дотримуватись вимог «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів».
  Для забезпечення високої якості опресування рекомендується використовувати обтискні кліщі 
для відповідного типу наконечників.
  Наконечники є неремонтопридатними виробами і у разі поломки підлягають утилізації.
  Після закінчення терміну служби наконечники утилізувати.

3. Транспортування, зберігання та утилізація:

  Транспортування наконечників допускається в упаковці виробника будь-яким видом критого 
транспорту, що забезпечує захист упакованих наконечників від механічних пошкоджень, забруднення 
та попадання вологи.
  Транспортування наконечників має здійснюватися за температури від -40 до +50 °С.
  Зберігання наконечників повинне здійснюватися в упаковці виробника в приміщеннях з природною
 вентиляцією при температурі навколишнього повітря від мінус 45 до плюс 50 °С та відносній вологості 
70 %, допускається зберігання при відносній вологості до 95 % при 25 °С.
  Утилізація наконечників проводиться шляхом їх передачі організаціям, що займаються прийомом 
та переробкою кольорових металів.

4. Гарантійний термін:

  Термін служби наконечників – 7 років.
  Гарантійний термін експлуатації наконечників - 12 місяців з дня продажу за умови дотримання 
споживачем правил монтажу, експлуатації, транспортування та зберігання.

5. Габаритні розміри:

Рисунок 1 - Наконечник мідний DT
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Таблиця 1 - наконечники мідні DT

Таблиця 2 - наконечники мідні луджені G-DT

Артикул

TNSy5500048

Тип

DT-10

TNSy5500049 DT-16

Діаметр отвору під болт, мм² Габаритні розміри

TNSy5500050 DT-25

TNSy5500051 DT-35

TNSy5500052 DT-50

TNSy5500053 DT-70

TNSy5500054 DT-95

TNSy5500055 DT-120

TNSy5500056 DT-150

TNSy5500057 DT-185

TNSy5500058 DT-240

TNSy5502629 DT-300
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Артикул

TNSy5504427

Тип

G-DT-10

G-DT-16

Діаметр отвору під болт, мм² Габаритні розміри

TNSy5504429 G-DT-25

TNSy5504430 G-DT-35

TNSy5504431 G-DT-50

TNSy5504432 G-DT-70

TNSy5504433 G-DT-95
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Рисунок 2 - Наконечник мідний луджений G-DT

TNSy5504428
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Таблиця 3 - наконечники мідно-алюмінієві DTL

Артикул

TNSy5501079

Тип

DTL-010

DTL-016

Діаметр отвору під болт, мм² Габаритні розміри

TNSy5501081 DTL-025

TNSy5501082 DTL-035

TNSy5501083 DTL-050

TNSy5501084 DTL-070

TNSy5501085 DTL-095

TNSy5501086 DTL-120
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Рисунок 3 - Наконечник мідно-алюмінієвий DTL
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TNSy5501092 DTL-500

TNSy5501093 DTL-630
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